
FÜR DEN EXTRA STARKEN SCHUTZ

Unsere stärkste, hochglänzende Lackschutzfolie, die zusätzlichen 
Schutz bietet für besonders beanspruchte Bereiche beim Fahren in 
rauerem Klima und unter schwierigen Straßenbedingungen. Durch die 
patentierte Oberflächenbeschichtung HydroResist™ haben Flecken 
keine Chance und die Lackqualität von Fahrzeugen wird langfristig 
geschützt. 

SunTek® Ultra Defense ist u.a. auch besonders geeignet für 
Stoßstangen, Motorhauben und Türeinstiege und kann mit anderen 
SunTek® Lackschutzfolien problemlos kombiniert werden.

MERKMALE 
UND VORTEILE 

HERSTELLERGARANTIE*

10-jährige begrenzte Herstellergarantie

LANGANHALTENDE BESTÄNDIGKEIT

Die Oberflächenversiegelung 
HydroResist™ reduziert Wasser- und 
Schmutzansammlungen auf der 
Folienoberfläche und sorgt dadurch für 
eine verbesserte Fleckbeständigkeit und 
Produktlebensdauer.

SELBSTHEILENDER SCHUTZ 

Kratzer auf der Oberfläche heilen durch 
Wärme selbst und schützen so vor 
Schäden wie durch Steine, Salz, etc.

GROSSARTIGE OPTIK

Hervorragende optische Transparenz 
macht es nahezu unmöglich, die Folie 
nach der Installation zu erkennen.

ZUSÄTZLICHE HALTBARKEIT

Stärkere, dickere Folie für erhöhte 
Widerstandsfähigkeit gegen Steinschläge 
und andere Umwelteinflüsse.

LACKSCHUTZFOLIE
ULTRA DEFENSE

TECHNISCHES DATENBLATT
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ULTRA DEFENSE
LACKSCHUTZFOLIE

* Es gelten bestimmte Einschränkungen. Einzelheiten zur Garantie erfragen Sie bitte bei Ihrem Montagepartner.

Es sind verschiedene Rollenbreiten verfügbar für dieses Produkt. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen 
an Ihren zuständigen SunTek® Ansprechpartner.

TEMPERATUR

Die empfohlene Umgebungstemperatur  
bei der Verarbeitung beträgt 15.5 °C  
bis 32 °C.

INSTALLATION

Empfohlene Installationslösung 
(Haftlösung): 10 % Isopropyl-Alkohol + 90 % 
destilliertes Wasser

LAGERBEDINGUNGEN

Erforderliche Produkt-
Lagerungsbedingungen: 15,5 °C bis 32 °C

ANWENDUNG  
UND LAGERUNG 

Alle hier enthaltenen Erklärungen, technischen Informationen und Empfehlungen basieren auf Prüfungen, 
die SunTek® für zuverlässig hält. SunTek® gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Genauigkeit oder 
Vollständigkeit dieser Informationen.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFT STANDARD-PRÜFVERFAHREN ERGEBNIS

Chemische Beständigkeit ASTM D7244/D6279  
Isopropyl-Alkohol

Keine Schadwirkungen  
(nach 100 Durchgängen)

Chemische Beständigkeit ASTM D7244/D6279 MEK Keine Schadwirkungen  
(nach 100 Durchgängen)

Bewitterung ASTM D7869 Keine Schadwirkungen  
(nach 5000 Stunden)

Steinschlagfestigkeit SAE J400/ ASTM D3170 Bestanden

Produktdicke 10,6 – 11 ,6 mil  (269 - 295 μ)

©2023 Eastman Performance Films, LLC.  
Alle Rechte, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02/23.

FOLGEN SIE SUNTEK FILMS AUF:

SUNTEKFILMS.COM/DEUTSCHLAND
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